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Technická informace 
 
 

 
 
Spot řeba: Produkty pro d řevo, terasy, WPC, korek, laminát, 
zahradní nábytek a markýzy 
 
 

Název produktu Zp ůsob použití 
 

Poměr 
koncentrace 

s vodou  

Spot řeba  
na 100 m 2 

 cca v litrech  

CC-Čistič na parkety a 
korek 

- manuální čištění po pokládce 
- běžné denní čištění 
-  odstraňování skvrn 

1:200 
1:200 

neředěný 

0,1 - 0,2 
0,1 

podle použití 

CC-Mat na parkety a 
korek 

- ošetření neředěný každý nátěr 2,0 - 2,5  
 

CC-Lesk na parkety a 
korek 

  - ošetření neředěný každý nátěr 2,0 - 2,5  
 

CC-Intenzivní čistič na 
parkety a korek 

- základní čištění  
   (lakované povrchy) 
- intenzivní čištění  
   (olejované povrchy) 

neředěný 
 

1:1 - 1:3 

10 - 15 
 

3 - 5 

euku-ošetřovací olej  -  doolejování neředěný 1 l (jeden nátěr) 

CC-H2Oil 
 

-  doolejování neředěný 2,0 – 2,5 

CC-Mýdlo na dřevo 
CC-Mýdlo na dřevo-bílé 

-  běžné denní čištění 1:100 - 1:200 0,1 - 0,2 

CC-Terasový olej světlý - olejování venkovních dřevin neředěný 6 – 12 dle tvrdosti dřeva  

CC-Bangkirai olej tmavý - olejování venkovních dřevin neředěný 6 – 12 dle tvrdosti dřeva 

CC-Teak olej - olejování venkovních dřevin neředěný 6 – 12 dle tvrdosti dřeva 

CC-Odstraňovač povlaku - odšeďování dřeva neředěný cca 15 

CC-Intenzivní čistič pro 
dřevo, WPC a kámen 

- čištění atmosferických 
nečistot v exteriéru 

Neředěný 
1:1 – 1:3 

10 - 15 
3 - 5 

CC-Odstraňovač řas a 
mechu            

- čištění řas, mechu a 
zelených porostů 

Neředěný 
1:20 

10 
2 

CC-Čistič markýz - čištění textílií a žaluzií neředěný 10 

CC-Přípravek na čištění 
laminátu 

- manuální čištění po pokládce 
- běžné denní čištění 

1:200 
1:200 

0,1 - 0,2 
0,1 

CC-Přípravek na 
impregaci spár 

-  ochrana proti bobtnání neředěný 0,6 - 0,7 

CC-Elatex -  odstraňování skvrn neředěný podle použití 

CC-Sprühmax -  sprejové čištění neředěný 0,10 - 0,15 

 
 


